o EPDM Celrubber eenzijde zelfklevend wit

RUBBER & KUMSTSTOFFEM

Universeel afdichtingsrubber, weerbestendig en SO EPDM Terpolymr of ethyiene,

propyline and a diene (unsaturated diene

in side chain)

voorzien van zelfklevende laag — -

Temperatuurbereik -40 en 80 °C
Soortelijke massa 120 kg/m3
Hardheid 40 Shore A (£ 5)
Rek bij breuk 140 %

Omschrijving materiaal Toepassingen

EPDM Celrubber isoleert uitstekend. Het materiaal is geschikt voor Tochtstrip, afdichtingsband, isolatie van deuren.

een brede range aan afdichtingen zoals als tochtstrip maar ook bij Verwerking

vacuumtoepassingen. Geleverd op band en eenvoudig op maat te knippen. Ook beschikbaar

als platen die we zelf zeltklevend kunnen maken en kunnen snijden in
elk formaat voor bijvoorbeeld pakkingen.
Verwerking volgens tolerantienorm: 7715-P3

uv Water Zuren Logen Basen
Goed Goed Niet bestendig Niet bestendig Niet bestendig

Artikeloverzicht

Artikel Omschrijving Breedte (mm) Lengte (mm)

38600503 EPDM Celrubber EZZK wit 5x3 mm

38601004 EPDM Celrubber EZZK wit 10x4 mm 200.000

38601203 EPDM Celrubber EZZK wit 12x3 mm 200.000

38601212 EPDM Celrubber EZZK wit 12x12 mm 50.000

38601503 EPDM Celrubber EZZK wit 15x3 mm 175.000

38601510 EPDM Celrubber EZZK wit 15x10 mm 25.000

38602003 EPDM Celrubber EZZK wit 20x3 mm 20.000

38602505 EPDM Celrubber EZZK wit 25x5 mm 20.000
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JDV

38603504
38604003
38604005
38605005
38605010
38606003
38606010

EPDM Celrubber EZZK wit 35x4 mm
EPDM Celrubber EZZK wit 40x3 mm
EPDM Celrubber EZZK wit 40x5 mm
EPDM Celrubber EZZK wit 50x5 mm
EPDM Celrubber EZZK wit 50x10 mm
EPDM Celrubber EZZK wit 60x3 mm
EPDM Celrubber EZZK wit 60x10 mm

Opslagadvies (1ISO 2230)

EPDM Celrubber eenzijde zelfklevend wit

20.000
25.000
20.000
20.000
10.000

10.000

Bijgaande specificatie geeft een indicatie van de bewaartermijnen om degradatie in eigenschappen van het materiaal te voorkomen.
Blootstelling aan licht en vocht dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen. Het is aan te raden het materiaal vooraf te controleren bij opslag

langer dan een jaar.

Groep Minimale temperatuur Maximale temperatuur Maximale vochtigheid Bewaartermijn Uitbreiding na inspectie

C 10 °C
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