Qw Teadit 2007 PTFE en Grafiet

RUBBER & KUMSTSTOFFEM

PTFE VerS’[erk’[ met gl‘aﬁet garen ISO PTFE polytetrafiuoroethylene
Kleur Antraciet

Temperatuurbereik -200 en 280 °C
Werkdruk 200 bar

Omschrijving materiaal Toepassingen

Teadit 2007 is een pakkingmateriaal uit PTFE versterkt met grafiet en Dit type is een uitstekende pakking voor algemeen gebruik en
een smeermiddel geschikt voor hoge temperaturen. Deze pakking corrosieve toepassingen. Ze wordt algemeen gebruikt in pompen,
combineert de chemische weerstand van PTFE met de kleppen, roterende en heen en weer gaande assen, mengers en
warmtebestendigheid van grafiet. Het chemisch inert over 0-14 pH roerwerken .

range. Verwerking volgens tolerantienorm: 7715-P3

Artikeloverzicht

Artikel Omschrijving Breedte (mm) Lengte (mm)
57800505 Teadit 2007 PTFE met grafiet Afm. 5x5mm, doos a 1kg. (ca.
23mtr.)

57801010 Teadit 2007 PTFE met grafiet Afm. 10x10mm, doos a 2kg. (ca.
11,5mtr.)

57801414 Teadit 2007 PTFE met grafiet Afm. 14x14mm, doos a 3kg. (ca.
9mtr.)

57801616 Teadit 2007 PTFE met grafiet Afm. 16x16mm, doos a 5kg. (ca.
11,5mtr.)
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