Qw PA Nylatron NSM

RUBBER & KUMSTSTOFFEM

Zelfsmerend zeer slijtvast nylon voor toepassingen ‘élo”“ Z'??t
eur rijs

met hogere snelheden Temperatuurbereik -30 en 90 °C
Smelttemperatuur 216 °C

Soortelijke massa 1150 kg/m3
Hardheid 80 Rockwell M
Rek bij breuk 20 %
Treksterkte 75 N/mm2
Brandklasse (UL 94) HB

Omschrijving materiaal Toepassingen

Gegoten zelfsmerende nylon met uitstekend wrijvingsgedrag, Geschikt voor hogere snelheden en bijvoorbeeld als slijtblokken of
superieure slijtvastheid en uitstekende druksnelheden (tot 5 keer lager(houders).

hoger dan conventionele gegoten nylons). Verwerking volgens tolerantienorm: 2768-mK

Artikeloverzicht

Artikel Omschrijving Breedte (mm) Lengte (mm)

65900100 PA Nylatron NSM 10 mm

65900160 PA Nylatron NSM 16 mm

65900250 PA Nylatron NSM 25 mm

65900350 PA Nylatron NSM 35 mm

65900500 PA Nylatron NSM 50 mm

65900700 PA Nylatron NSM 70 mm

65900900 PA Nylatron NSM 90 mm

Waterabsorptie

De mate waarin het product water opneemt bij een test van 24 uur in water van 23 graden conform ISO 63.
Onderdompeling Verzadiging

0,300 % 7%
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