Qw PE-UHMW Tivar DrySlide

PE met uitstekende glij-eigenschappen ISO PE-UHMW polyethylene, ultra high

molecular weight
Vorm Plaat
Kleur Zwart
Temperatuurbereik -150 en 80 °C

Smelttemperatuur 135 °C
Hardheid 59 Shore D
Rek bij breuk 50 %
Treksterkte 18 N/mm2
Brandklasse (UL 94) HB

Omschrijving materiaal Verwerking volgens tolerantienorm: 2768-mK

Lagere wrijvingscoeffient, geluidsdempend, geen vochtopname en
ideaal voor zeer stoffige ruimtes.

uv Slijtvast
Goed Uitstekend

Artikeloverzicht

Artikel Omschrijving Breedte (mm) Lengte (mm)

66400040 PE-UHMW Tivar DrySlide zwart 4 mm

66400080 PE-UHMW Tivar DrySlide 8 mm

66400120 PE-UHMW Tivar DrySlide 12 mm

66400250 PE-UHMW Tivar DrySlide 25 mm

66400500 PE-UHMW Tivar DrySlide 50 mm

Waterabsorptie

De mate waarin het product water opneemt bij een test van 24 uur in water van 23 graden conform ISO 63.
Onderdompeling Verzadiging

0,100 % 0,100 %
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Thermische eigenschappen

Geleiding, uitzet en krimpgedrag van het materiaal.
Thermische geleiding Linear uitzetcoéfficiént bij 23-60 °C Linear uitzetcoéfficiént bij 23-100 °C Warmtedefiectie

0,400 W/(K.m) x 10-6 m/(m.K) 200 x 10-6 m/(m.K) 42 °C
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