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PE-UHMW Tivar Higher Operating Temperature ISO PSR e e i)

molecular weight

(H.O.T.) is een verbeterde PE met een hogere \élorm \F/’\'Iaat
eur it

temperatuurrange voor veeleisende toepassingen Temperatuurbereik -200 en 110 °C
Smelttemperatuur 135 °C

Soortelijke massa 930 kg/m3
Hardheid 58 Shore D
Rek bij breuk 50 %
Treksterkte 19 N/mm2
Brandklasse (UL 94) HB

Omschrijving materiaal Toepassingen

Polyetheen met verhoogde temperatuurrange. Speciale toevoegingen Toepassingen bij hogere temperatuur waarbij regulier PE niet of
verlagen de oxidatie van het materiaal bij hogere temperaturen en minder inzetbaar is.

verminderen de degradatie van het materiaal. Verwerking volgens tolerantienorm: 2768-mK

FDA

Amerikaans voedselveilig onder FDA

uv Water Slijtvast Zuren Logen Basen
Niet bestendig Redelijk Redelijk Redelijk Redelijk Redelijk

Artikeloverzicht

Artikel Omschrijving Breedte (mm) Lengte (mm)

66800050 PE-UHMW Tivar H.O.T. wit 5 mm

66800120 PE-UHMW Tivar H.O.T. wit 12 mm

66800200 PE-UHMW Tivar H.O.T. wit 20 mm

66800300 PE-UHMW Tivar H.O.T. wit 30 mm

66800800 PE-UHMW Tivar H.O.T. wit 80 mm 1.010 2.020
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obv PE-UHMW Tivar H.O.T.

Waterabsorptie

De mate waarin het product water opneemt bij een test van 24 uur in water van 23 graden conform ISO 63.
Onderdompeling Verzadiging

0,100 % 0,100 %

Thermische eigenschappen

Geleiding, uitzet en krimpgedrag van het materiaal.
Thermische geleiding Linear uitzetcoéfficiént bij 23-60 °C Linear uitzetcoéfficiént bij 23-100 °C Warmtedefiectie

0,400 W/(K.m) x 10-6 m/(m.K) 200 x 10-6 m/(m.K) 42 °C
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