Qw PVC-C hoge temperatuur grijs (RAL7037)

PVC-C is goed verwerkbaar en bijzonder chemisch 5 PVIC-C paly(vinyl chioride),

chlorinated; preferred term for
CPVC

Vorm Plaat

bestendig materiaal. Dit gecombineerd met een

hogere werktemperatuur van 95 graden. N Girijs

Temperatuurbereik -10en 90 °C
Soortelijke massa 1640 kg/m3
Hardheid 82 Shore D (+ 0)
Rek bij breuk 15 %
Brandklasse (DIN 4102) B1

Omschrijving materiaal Toepassingen

PVC-C is nagechloreerd PVC en daarom beter geschikt voor hogere = Chemische industrie en chemische opslag.
temperaturen en heeft een betere chemische bestendigheid. Het is Verwerking

geschikt voor o.a. zuren en zoutoplossingen De vicat- Eenvoudig te verwerken door lassen, thermisch vormen of verlijming.
verwekingstemperatuur voor dit materiaal is 107 graden celcius. Verwerking volgens tolerantienorm: 2768-mK

Zuren
Uitstekend

Artikeloverzicht

Artikel Omschrijving Breedte (mm) Lengte (mm)
72400050 PVC-C hoge temperatuur grijs (RAL7037) 5 mm 1.000 2.000
72400150 PVC-C hoge temperatuur grijs (RAL7037) 15 mm 1.000 2.000

Waterabsorptie

De mate waarin het product water opneemt bij een test van 24 uur in water van 23 graden conform ISO 63.
Onderdompeling Verzadiging

0,200 % %
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